
 PC sous 
Windows 

www.Pierro-Astro.com 
Schéma complet des interfaces 

 

Contrôle d’APN EOS, contrôle de monture, autoguidage, caméra d’autoguidage 

Port USB 1 
ou USB 2  

 

Port Série (COM)  
Sub-D9 Mâle 

Monture EQ6 / Atlas 
Panneau de contrôle 

Port Raquette SkyScan 
type SUB-D9 femelle 

Port Autoguidage 
type ST4-RJ11 

Monture HEQ5 / Sirius 
Panneau de contrôle 

Port Raquette  
SkyScan type RJ45 

Port Autoguidage 
type ST4-RJ11 

Port Autoguidage ST4-RJ11  
Quelque soit la monture 

(Voir liste des montures compatibles 
sur nos pages) 

Montures Takahashi  
Port autoguidage type  
Mini-Din6 - PS/2 femelle 

Canon EOS 300/350/400D  
Port Remote control  
Type Jack 2,5mm 

* 

* 

 

 Interface / composants obligatoires 
 
 Composant optionnel 
 

*  Utilisation possible d’une webcam longue pose au dessus des interfaces API 

 

 

Contrôle des prises de vue  
> 30 secondes 

 

Prise de contrôle des 
montures EQ6 par EQ-MOD 

 

Prise de contrôle des 
montures HEQ5 par EQ-MOD 

 

 

Autoguidage compatible ST4 

 

 

Autoguidage Takahashi  

 

Copyright © Pierro-Astro - 2007 

 

Câble EOS Remote 

Interface autoguidage 
API 2.0 

Interface autoguidage 
USB Guider 1.0 

Interface autoguidage 
API 3.0 

 

Interface USB-EQ6 

Interface EDI  
EQ6 Direct Interface 

Caméra Webcam 
longue pose SC 

 

Rallonge 
M/F 25 broches 

 

Rallonge 
M/F 9 broches 

 

 

Rallonge USB 

 

Rallonge 
M/F 9 broches 

 

 

Rallonge USB 

 

Rallonge 
M/F 25 broches 

 

 

Cordon 
extension 
câble 

guidage 

 

Adaptateur Takahashi 

 

Rallonge 
M/F 9 broches 

 

 

Rallonge USB 

 

Rallonge 
M/F 25 broches 

 

Adaptateur HEQ5 

Port Parallèle 
(LPT) Sub-D 25 

Femelle 

 

Rallonge USB 
 

Câble USB-EOS Remote 


